
CASCO REDONDO 12 m 6B SUAVE  -  PLANO DE LINHAS

Casco de bojo redondo, comprimento total 12.000 mm  ·  espelho a 20,0° da vertical  ·  cotas de casco-redondo-12m-6b-suave.txt  ·  desenho de Cassio Neres

Escala 1:50   folha 1/2

LOA 12.000   LWL 9.401

BOA 3.935   BWL 2.761
Brana · Projetos Navais
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BOA = 3.935 mm  (2 x 1.967)

BWL = 2.761 mm  (2 x 1.380)

CONVENÇÃO DAS LINHAS

contorno do casco: quilha, borda e roda de proa

contorno do espelho, no plano inclinado

linha d'água de projeto (DWL) no TOPO

linhas d'água no TOPO, planos do alto no PERFIL

referências: linha de base, DWL e CL

malha: balizas, linhas d'água e planos do alto

NOTAS DO PLANO

Linha de base tangente ao ponto mais baixo da quilha; CL divide os bordos; DWL a 300 mm da base.

Balizas a 950 mm (LWL/10 = 940); linhas d'água a 100 mm (300/3); planos do alto a 700 mm (BOA/6 = 656).

Baliza 0 em x = 413, onde a DWL encontra o fundo do casco no CL a popa. LWL medido dela até x = 9.814.

Balanços: 413 mm da baliza 0 ao extremo de popa e 187 mm da baliza 12 ao extremo de proa.

Espelho a 20,0° da vertical, do pé em x = 450 ao topo em x = 0. A baliza 0 só existe da DWL para cima.



CASCO REDONDO 12 m 6B SUAVE  -  TABELA DE COTAS

Meias-bocas do CL e alturas acima da linha de base, em milímetros inteiros

folha 2/2

Balizas a 950 mm  ·  linhas d'água a 100 mm

Espelho a 20,0° da vertical
Brana · Projetos Navais

BALIZA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x (mm) 413 1.363 2.313 3.263 4.213 5.163 6.113 7.063 8.013 8.963 9.913 10.863 11.813

LA 2.100 - - - - - - - - - - - - 133

LA 2.000 - - - - - - - - - - - - 60

LA 1.900 - - - - - - - - - - - 807 -

LA 1.800 - - - - - - - - - - - 787 -

LA 1.700 - - - - - - - - - - 1.301 756 -

LA 1.600 - - - - - - - - - 1.611 1.284 715 -

LA 1.500 - - - - - - - - 1.840 1.601 1.260 664 -

LA 1.400 1.341 1.533 1.690 1.830 1.943 1.966 1.955 1.933 1.835 1.584 1.228 601 -

LA 1.300 1.330 1.526 1.687 1.827 1.940 1.963 1.951 1.927 1.823 1.558 1.188 525 -

LA 1.200 1.314 1.514 1.677 1.818 1.931 1.955 1.942 1.914 1.803 1.524 1.141 431 -

LA 1.100 1.290 1.495 1.661 1.803 1.917 1.940 1.925 1.893 1.774 1.482 1.086 312 -

LA 1.000 1.258 1.467 1.638 1.780 1.894 1.917 1.899 1.864 1.736 1.430 1.022 129 -

LA 900 1.216 1.431 1.605 1.747 1.862 1.885 1.865 1.824 1.687 1.368 948 - -

LA 800 1.164 1.384 1.562 1.704 1.819 1.842 1.819 1.773 1.626 1.295 863 - -

LA 700 1.098 1.324 1.507 1.650 1.764 1.787 1.760 1.708 1.551 1.209 764 - -

LA 600 1.016 1.250 1.438 1.580 1.695 1.717 1.686 1.627 1.460 1.106 646 - -

LA 500 911 1.157 1.351 1.493 1.608 1.629 1.594 1.527 1.349 984 500 - -

LA 400 774 1.039 1.242 1.384 1.497 1.518 1.478 1.400 1.210 832 297 - -

DWL 300 574 882 1.100 1.243 1.356 1.376 1.328 1.238 1.032 632 - - -

LA 200 - 651 907 1.053 1.166 1.185 1.126 1.016 782 311 - - -

LA 100 - - 596 763 884 902 820 657 285 - - - -

LA 0 - - - - - - - - - - - - -

Altura da quilha - 106 43 19 3 2 18 45 88 167 335 971 1.972

Altura da borda 1.436 1.436 1.436 1.436 1.436 1.437 1.451 1.476 1.538 1.659 1.796 1.958 2.149

Meia-boca na borda 1.343 1.534 1.690 1.830 1.943 1.966 1.955 1.934 1.841 1.612 1.307 811 144

NOTAS

Fonte única: casco-redondo-12m-6b-suave.txt (6 balizas, casco redondo).

Todas as medidas em milímetros inteiros, arredondadas. A reconstrução do casco usa os valores originais da tabela.

ESPELHO: a tabela representa o espelho como face plana vertical, mas o cabeçalho dela declara a posição e a inclinação do plano real.

   O casco é o folheado que passa pelas balizas da tabela com a baliza do espelho assentada nesse plano, a 20,0° da vertical.

Esp. das balizas: LWL/10 = 940 mm arredondado a 950 mm (múltiplo de 50).

Esp. dos planos do alto: BOA/6 = 656 mm arredondado a 700 mm (múltiplo de 100): 700, 1.400 mm do CL.

A tabela declara alturas acima do ponto mais baixo da quilha. A quilha reconstruída tem mínimo de 0 mm em x = 4.800 mm.

Perfil, TOPO, plano de balizas e esta tabela saem todos da MESMA superfície. As curvas do desenho são polilinhas achatadas

   adaptativamente contra a forma exata: conferido, ficam a menos de 20 micrometros de papel na escala 1:50.

Um traço "-" indica linha d'água acima da borda ou abaixo da quilha naquela baliza.

Linhas d'água sem nenhum valor: LA 0 - ficam fora do casco em todas as balizas do plano.

Onde a altura da quilha sai vazia, o plano do espelho trunca a baliza: o fundo dela é o próprio espelho.


