
Casco Quinado Victor Lei  -  PLANO DE LINHAS

Casco quinado, comprimento total 4.880 mm  ·  espelho a 11,0° da vertical  ·  cotas de casco_quinado_victor_lei.txt  ·  desenho de Victor Lei

Escala 1:20   folha 1/2

LOA 4.880   LWL 4.388

BOA 1.968   BWL 1.646
Brana · Projetos Navais
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BOA = 1.968 mm  (2 x 984)

BWL = 1.646 mm  (2 x 823)

CONVENÇÃO DAS LINHAS

contorno do casco: quilha, chine, borda e roda

contorno do espelho, no plano inclinado

linha d'água de projeto (DWL) no TOPO

linhas d'água no TOPO, planos do alto no PERFIL

referências: linha de base, DWL e CL

malha: balizas, linhas d'água e planos do alto

NOTAS DO PLANO

Linha de base tangente ao ponto mais baixo da quilha; CL divide os bordos; DWL (calado de projeto) a 400 mm da base.

Balizas a 450 mm (LWL/10 = 439); linhas d'água a 150 mm (400/3); planos do alto a 300 mm (BOA/6 = 328).

Baliza 0 em x = 87, onde a DWL encontra o fundo do casco no CL a popa. LWL medido dela até x = 4.476.

Balanços: 87 mm da baliza 0 ao extremo de popa e 293 mm da baliza 10 ao extremo de proa.

Espelho a 11,0° da vertical, do pé em x = 165 ao topo em x = 0. A baliza 0 só existe da DWL para cima.



Casco Quinado Victor Lei  -  TABELA DE COTAS

Meias-bocas do CL e alturas acima da linha de base, em milímetros inteiros

folha 2/2

Balizas a 450 mm  ·  linhas d'água a 150 mm

Espelho a 11,0° da vertical
Brana · Projetos Navais

BALIZA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x (mm) 87 537 987 1.437 1.887 2.337 2.787 3.237 3.687 4.137 4.587

LA 850 891 927 950 967 981 979 953 893 781 577 263

LA 700 838 874 899 916 928 924 895 833 721 519 206

LA 550 784 822 848 865 875 870 838 774 661 460 45

DWL 400 731 770 798 814 822 816 780 715 601 349 -

LA 250 - 572 612 639 652 648 613 543 409 120 -

LA 100 - 228 245 255 261 259 245 217 141 - -

Altura da quilha - 0 0 0 0 0 0 0 21 172 516

Altura do chine - 325 314 306 301 301 303 313 345 447 662

Meia-boca no chine - 744 768 783 787 780 743 680 579 420 192

Altura da borda 850 850 850 850 850 850 850 850 851 855 867

Meia-boca na borda 891 927 950 967 981 979 953 893 781 579 270

NOTAS

Fonte única: casco_quinado_victor_lei.txt (8 balizas, casco quinado).

Todas as medidas em milímetros inteiros, arredondadas. A reconstrução do casco usa os valores originais da tabela.

ESPELHO: a tabela representa o espelho como face plana vertical, mas o cabeçalho dela declara a posição e a inclinação do plano real.

   O casco é o folheado que passa pelas balizas da tabela com a baliza do espelho assentada nesse plano, a 11,0° da vertical.

Esp. das balizas: LWL/10 = 439 mm arredondado a 450 mm (múltiplo de 50).

Esp. dos planos do alto: BOA/6 = 328 mm arredondado a 300 mm (múltiplo de 100): 300, 600, 900 mm do CL.

A tabela declara alturas acima do ponto mais baixo da quilha. A quilha reconstruída tem mínimo de 0 mm em x = 165 mm.

Perfil, TOPO, plano de balizas e esta tabela saem todos da MESMA superfície. As curvas do desenho são polilinhas achatadas

   adaptativamente contra a forma exata: conferido, ficam a menos de 20 micrometros de papel na escala 1:20.

Um traço "-" indica linha d'água acima da borda ou abaixo da quilha naquela baliza.

Onde a altura da quilha sai vazia, o plano do espelho trunca a baliza: o fundo dela é o próprio espelho.

Onde as linhas do chine saem vazias, a baliza começa acima do chine: o plano do espelho a trunca antes dele.


