PLANO DE LINHAS (LINES PLAN) — PROJETO O RESGATE

Lancha de Resgate SAR 9.0m | Casco Deep-V Hard Chine em Aluminio Naval 5083 | 19 Balizas (B1 a B19 — AX = 500 mm) | Projetista: Caliandra | Escala 1:25
VISTA DE PERFIL (PROFILE / ELEVATION)
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VISTA SUPERIOR / MEIA-BOCA (PLAN / HALF-BREADTH)
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Comprimento X (m) [18 intervalos espacados a cada 500 mm]
PLANO DE BALIZAS (BODY PLAN)
1.6 - <- POPA (B1 a B10) PROA (B11 a B19) -> _Em%“@iim PRINCIPAIS CARACTERISTICAS (19 BALIZAS):
’ = : : £ 00 2 60 » Comprimento Total (LOA): 9,00 m
B2 200 1> 1 L1 03 0.0 15'310 « Comprimento Linha d'Agua (LWL): 7,36 m
B3 1000 15 1.1 1.1 0.3 -0.0 15.37 « Boca Maxima (BOA): 3,05 m
B4 1500 1.5 1.1 1.1 0.3 0.0 15.43° « Boca Linha d'Agua (BWL): 2’55 m
B5 2000 15 11 1.1 0.3 0.0 15.51° « Calado de Projeto (T): 0,61 m
B6 2500 1.5 1.1 1.1 0.3 0.0 15.59° * Deslocamento de Projeto: 5.262 kg
[ B7 3000 1.4 1.0 1.1 0.3 0.0 15.75° ¢ Volume Deslocado (V): 5,134 m3
E B8 3500 14 1.0 1.1 0.4 0.1 16.06° * Coeficiente de Bloco (Cb): 0,445
N B9 2000 1.4 1.0 11 0.4 0.1 16.52° * Coef. SegéNO Mestra (_C_m):~0,689 .
® B10 4500 1.3 1.0 1.1 0.4 0.1 17.15° * Deformacao na Planificacdo: 0,007%
- = o0 18 ae o nE o TR * Espacamento entre Balizas: 500,0 mm
3 : : : : : = ¢ Material: Aluminio Naval 5083
P B12 5500 1.2 0.9 1.1 0.5 0.2 18.76 « Propulsao: 2x 300 HP Outboard
B13 6000 1.1 0.8 1.2 0.6 0.3 19.29°
B14 6500 1.0 0.7 1.2 0.7 0.4 19.54°
B15 7000 0.9 0.6 1.2 0.7 0.5 19.43°
B16 7500 0.7 0.5 1.2 0.8 0.6 18.85°
B17 8000 0.5 0.4 1.3 0.9 0.8 18.26°
B18 8500 0.3 0.2 1.3 1.0 0.9 17.75°
B19 9000 0.0 0.0 1.4 1.1 1.1 0.00°

Documento Técnico de Engenharia Naval — 19 Balizas (AX = 500 mm) — Escala 1:25




